
化学除臭系统技术要求
（上海技华环保科技有限公司 技术开发部 上海 浦东新区）

生活垃圾填埋场在运营工程中，不可避免的产生恶臭，臭气产生形式有：填埋作业时产

生的垃圾恶臭、填埋场自身产生的恶臭和渗滤液输送和处理产生的恶臭，由于生活垃圾含有

大量的有机可腐物质，生活垃圾在填埋场发生生物、物理、化学变化，分解有机物，达到减

量化和无害化的目的，在这过程中，将产生垃圾渗滤液。垃圾渗滤液是指来源于垃圾填埋场

中垃圾本身含有的水分、进入填埋场的雨雪水及其他水分，扣除垃圾、覆土层的饱和持水量，

并经历垃圾层和覆土层而形成的一种高浓度的有机废水，该污水有较强的恶臭气味产生。

垃圾渗滤液恶臭源

生活垃圾异臭味产生原因：生活垃圾填埋场渗沥液中存在大量的碳水化合物和含氮有机

物，在溶解氧不足的情况下，处于厌氧或者兼性厌氧的环境，在发生生物、物理、化学

变化，分解有机物过程中，会产生多种恶臭物，如甲烷、氨、硫醇、硫化氢等 。

恶臭的影响

恶臭气体通过不同的途径呼吸道进入人的体内，有的直接产生危害，有的还有蓄积作用，

会更加严重的危害人的健康。主要体现在如下方面：危害呼吸系统，妨碍正常呼吸功能；危

害循环系统；危害消化系统，会使人厌食、恶心、甚至呕吐；危害内分泌系统，经常受恶臭

气体刺激会使分泌功能失调和紊乱；危害神经系统 ；对精神的影响，恶臭气体使人精神烦

躁不安，影响大脑思维活动。

化学除臭系统技术要求

1.1.1.1 化学洗涤塔

A. 酸式化学洗涤塔

B. 碱式化学洗涤塔

C. 除臭产生的污水可排放至污水处理系统。

D. 化学洗涤除臭装置由多个洗涤塔串联组成，洗涤塔的结构形式及高度满足现场的布置

要求。

E. 洗涤塔气体进口应保证气体进入填料流速均匀。

F. 除了合理选用化学药剂和种类外，投标人还应根据臭气的成分和浓度并结合最终排放

气体的标准要求，合理设计和选用填料厚度和滤速，控制好洗涤液与恶臭气体的接触时

间及面积，使洗涤液与恶臭气体充分反应，生成非恶臭气体或物质，保证洗涤后的废气

达标排放。

G. 洗涤塔及塔内零部件的材质及安装连接附件的材质皆应与所选用的化学药剂的种类、

浓度及温度等相适应。



H. 洗涤塔可采用玻璃钢材质，塔体材料为 PE 工程塑料或玻璃钢罐。洗涤塔的设计加工

制造应满足相关国家和行业标准要求（SY/T 0603-2005）。

I. 洗涤塔的壁厚应有足够的强度和刚度，塔体及所有管路连接处不允许有任何泄漏。应

根据维修及安装需要设置人孔、吊装孔和观察窗。

J. 塔体材料应耐腐蚀并能承受由化学反应产生的发热影响。应有足够的强度、刚度和稳

定性。

K. 除臭装置布气、布水板具有足够的刚度、强度及耐腐蚀性，独特的结构，确保均匀布

气。布气板应耐腐蚀性好，结构独特，强度高，负载能力强，使用时可快速模块化组合，

在为各种不同的滤池滤料提供布气的时候，能够保证最小的压力损失。

L. 填料的使用寿命应大于 10 年。

M. 所有固定和安装连接附件的材质应为不锈钢。如果有检查和维修的需要，洗涤塔应配

套爬梯、检修平台及安全护栏等设施。如果塔高超过 3 米，爬梯应设安全护筐。

N. 应带有排空阀门。

1.1.1.2 化学药剂投加系统

A. 投标人应提供完整的加药系统：包括隔膜计量加药泵、仪表及电气控制设备、连接管

道、阀门、止回阀、安全阀（压力释放阀）、背压阀、防脉冲阻尼器、Y 型过滤器、配套

电磁流量计、校正柱等附件。

B. 加药泵主要技术参数

型式 机械隔膜计量泵

介质 化学洗涤药剂（投标方案中给出药剂第三

方的厂家和价格）

流量 系统配套

扬程 系统配套

流量调节范围 0～100%

防护等级绝缘等级 IP55/F

电源 380V/3ph/50Hz

环境条件 室内温度：5~40℃

空气湿度：5%~90%

C. 药剂投加药泵采用电驱动机械隔膜计量泵，并应配置过滤器，背压阀，安全阀，止回

阀，脉冲阻尼器，流量计、压力表、校正柱等附件，以满足投加系统需要，确保投加系

统的安全可靠。

D. 加药泵全部采用变频控制。

E. 泵应保证在 0%~100 相对行程长度下，允许的流量调节范围内可靠运转。



F. 泵在额定条件下和最大相对行程长度处的流量计量精度应不低于 2%。

G. 泵在额定条件下的实际流量值应不低于泵的额定流量值。

H. 泵接头应耐磨耐腐。

I. 泵进、出口法兰的连接尺寸应符合 GB 或 ISO 的规定。

J. 承受液体压力的零部件，应按 1.5 倍的工作压力进行水压试验，压力持续时间不少于

10min。在试压过程中不应有渗漏现象。

K. 在正常使用条件下，隔膜的使用寿命应不少于一年。

L. 应配有安全阀，防止压力过载时损坏计量泵。

M. 每台隔膜泵进出口应设带阀门短管，用于单泵冲洗。

N. 泵出口下游安装脉冲阻尼器，用以平衡脉冲出料状态，残余脉冲±5 以下，最高工作

压力 1.0MPa，隔膜材质 PTFE 橡胶。

O. 安全阀

1. 每台泵后均设置隔膜式安全阀，装于投加泵上方管路上，阀压力调节范围 0～3ar，当

投加压力管路超压时可通过设定的压力安全阀自动泄放，放至排液回流管，保证系统压

力稳定，以保护泵隔膜和管道不受损坏。接口尺寸按管路口径所配。阀体材质应与输送

介质及操作条件相匹配，隔膜材质为 PTFE 橡胶。

P. 背压阀

1. 采用可调膜片式背压阀，能在系统管路中产生恒定的背压，消除投加点压力波动所引

起的投加量变化，以确保计量精确，并可防止虹吸的发生，背压可调范围 0~4bar，进出

口尺寸按管路尺寸所配，阀体材质应与输送介质及操作条件相匹配。

Q. 脉动阻尼器

1. 采用的隔膜式脉冲阻尼器，安装在泵出口管路上以减少运行管道的脉动，用于平衡脉

冲出液状态，可消除水垂对系统的危害，保护管路系统附件。最大调节流量和压力应与

系统相匹配，阀体材质应与输送介质及操作条件相匹配，隔膜材质采用 PTFE 橡胶。脉动

峰值不大于 5%。

R. Y 型过滤器

1. 过滤器按装在隔膜泵进液口前端，去除药液中的杂质。能保护泵阀等附件不受杂质影

响。壳体及滤网材质应与输送介质及操作条件相匹配。

S. 流量计



1. 在投加装置上为确定投加量需配装流量计，应选配电磁流量计，流量计应具有工作可

靠，精度较高的特点。并具有就地显示，信号传送，数据积累功能。且适用于强腐蚀性

介质。信号输出 4～20mA。加氯管道配低流速电磁流量计用来计量投加量。电磁流量计的

技术要求详见仪表自控专业技术要求。

T. 管道及阀门

1. 加药系统管道应选用优质化工用 PVC-U 管，管配件也采用等同材料，适用于所输介质。

所有管道与附件安装连接后，做水压或气密性试验，确保无任何泄漏。所有系统管路及

管件的粘接应由具有工程经验的工人操作，并符合相关验收标准的要求。

2. 所有密封件材质应为 PTFE 橡胶。

U. 每套加药系统的所有设备及附件应分别安装在一个整体机架上，并设有透明推拉挡板，

防止药液泄漏外溅。所有管路、止回阀、安全阀、背压阀、阻尼器、过滤器、校正柱、

流量计等附属设备亦应排列整齐安装在其上，并加以固定。

1.1.1.3 化学药液循环泵

A. 药泵可采用卧式离心塑料泵或其它无漏的药剂泵。转输泵的设计、制造、安装、检验

和验收等应符合相关国家或行业标准的要求。

B. 衬里材料的性能、壁厚及公差等应满足相关化工行业标准的要求。衬里表面应光滑，

不得有起泡、变黑等缺陷。

C. 所有塑料液压元件都是一体成型，具有耐研磨性和耐腐蚀性，并能保证泵体强度。

D. 叶轮为开式叶轮，应具有强耐蚀性。

E. 水泵叶轮应进行动静平衡试验。

F. 轴承应带有防尘盖，一次性填充油脂进行润滑后，在使用中无需再加入润滑油或脂。

G. 应采用外装式波纹管机械密封，动环采用四氟，静环可采用碳化硅材质。机械密封不

允许有任何泄漏。采用滚动轴承，当泵是在容许范围内工作时，轴承的基本额定寿命至

少应为20000小时。轴承的使用温度不得超过环境温度 40℃，最高工作温度不得超过75℃。

H. 泵轴应有足够的强度和刚度，以传递原动机额定功率。轴不应与腐蚀性介质有任何接

触。

I. 联轴器应配有防护罩。

J. 应有过热和过流保护装置。

K. 在泵体的入口和出口处应设有压力表接头，由投标人提供压力表。在泵的最低处或几

个低位处均应设置放液接头，并用螺塞封堵。在水泵出口的最高处应留有排气阀接口。

所有接口皆应耐腐蚀，并不允许有任何泄漏。



1.1.1.4 化学药剂储存系统

A. 储罐的容积应根据用药量合理选配，罐体材料为 PE 工程塑料或玻璃钢罐。储罐的设

计加工制造应满足相关国家和行业标准要求（SY/T 0603-2005）。

B. 储罐的壁厚应有足够的强度和刚度，罐体及所有管路连接处不允许有任何泄漏。应根

据需要设置人孔。

C. 罐体材料应耐腐蚀并能承受由化学反应产生的发热影响。应有足够的强度、刚度和稳

定性。

D. 所有固定和安装连接附件的材质应为不锈钢。储罐应配套爬梯、检修平台及安全护栏，

方便检查和维修。如果罐高超过 3 米，爬梯应设安全护筐。

E. 应带有高低液位开关和可视液位显示，排空阀门。储罐的液位信号及报警信号等应远

传至中控室。
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